LUNA2000-5/10/15-S0

Inteligentny system magazynowania energii HUAWE

Modut sterujacy

Modut magazynu energii
(Zintegrowana optymalizacja energii)

Wiecej uzytecznej Elastyczna inwestycja

energii Moduty 5 kWh, skalowalna budowa

100% gtebokosci roztadowania (DoD) od 5 do 30 kwh

Optymalizacja zuzycia energii na poziomie

pakietu
Prosty montaz Szybkie uruchomienie
Modut sterujacy - 12 kg System automatycznie wykrywany
Modut magazynu energii - 50 kg w aplikacji
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Bezpieczne i niezawodne

Akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy
(LFP)

Doskonata kompatybilnos¢

Kompatybilny zaréwno
z falownikiem jednofazowym, jak
i tréjfazowym
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LUNA2000-5/10/15-S0
Specyfikacja techniczna

LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0
=
Specyfikacja techniczna =
—=
Wydajnos¢
Modut zasilania LUNA2000-5KW-CO
Liczba modutéw sterujacych 1
Modut magazynu energii LUNA2000-5-E0
Pojemnos$¢ modutu sterujacego 5 kWh
Liczba modutéw magazynu energii 1 2 3
Uzyteczna pojemnos$¢ modutu sterujacego ! 5 kWh 10 kWh 15 kWh
Maksymalna moc wyjsciowa 2,5 kW 5 kw 5 kw
Szczytowa moc wyjsciowa 35kW,10s 7 kW, 10 s 7 kW, 10 s
Napiecie nominalne (uktad jednofazowy) 360 V
Zakres napiecia roboczego (ukt. jednofazowy) 350 ~ 560 V
Napiecie nominalne (uktad tréjfazowy) 600 V
Zakres napiecia roboczego (uktad tréjfazowy) 600 ~ 980 V
Komunikacja
Wyswietlacz Wskaznik statusu SOC, wskaznik LED
Komunikacja RS485 / CAN (tylko do pracy réwnolegtej)

Specyfikacja ogélna

Wymiary (szer. x gt. x wys.) 670 x 150 x 600 mm 670 x 150 x 960 mm 670 x 150 x 1320 mm
Waga (stojak podtogowy w zestawie) 63,8 kg 113,8 kg 163,8 kg
Wymiary modutu zasilania (szer. x gt. x wys.) 670 x150 x 240 mm

Waga modutu zasilania 12 kg

Wymiary modutu magazynu energii 670 x 150 x 360 mm

Waga modutu magazynu energii 50 kg

Instalacja Stojak podtogowy (standard), montaz nascienny (opcja)

Temperatura robocza -10°C ~ +55°C 2

Wilgotno$¢ wzgledna 5% ~ 95%

Chtodzenie Naturalna konwekcja

Stopien ochrony IP 65

Emisja hatasu <29dB

Technologia ogniw LiFePO4

Gwarancja 10 lat 3

Skalowalnos¢ Maksymalnie 2 systemy pracujace réwnolegle

Kompatybilne falowniki SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-MO 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Zgodnos¢ ze standardami (wiecej dostepnych na zadanie)
Certyfikaty CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

Zamawianie i dostawa czesci
Model zamawiania produktéw 5 LUNA2000-5KW-CO0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Uchwyty do montazu na Scianie

*1 Warunki testu: 100% gtebokos¢ roztadowania (DoD), tadowanie i roztadowanie 0,2C przy 25°C

*2 Obnizenie parametréw znamionowych tadowania/roztadowania wystepuje gdy temperatura pracy wynosi od -10°C do 5°C

*3 W odniesieniu do\ogélnych warunkéw gwarancji

*4 Dostepny w | kwartale 2021 r.

*5 System magazynowania jest zamawiany i dostarczany w postaci modutu sterujacego i modutéw magazynu energii oddzielnie w odpowiedniej ilosci.
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